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Kolorowe chtodzenie

Wewnatrz kazdej obudowy‘PC'najwazniejsze jest mocne chfodzenie. Ale musi tez dobrze wyglqdéé. Whasnie dlatego Sharkoon

oferuje teraz SHARK Disc PWM —wentylator RGB sterowany ptyta gtowna z tozyskiem dynamicznym, zapewniajacym ptynne dziata-

nie. Przy predkosci wentylatora dochodzacej do 1400 obr/min gwarantuje pozadane chtodzenie wnetrza obudowy, a przecietna
zywotnos¢ co najmniej 50 000 godzin daje dtugi czas uzytkowania. =,
Podswietlenie dziewieciu adresowalnych diod LED RGB da sie dostosowa¢ do whasnych potrzeb, a skrzynka komputera moze
promieniowac najzywszymi kolorami w spektrum RGB. Wentylator swieci w 16,8 milionach réznych kolorow, ktére mozna dowolnie
zmieniac za pomocg oprogramowania na ptycie gtowne;j.



tatwa integracja S

SHARK Disc PWM mozna zsynchroni- i :
zowac z niemal kazdym powszechnie
dostepnym adresowalnym kontroleryn;; ‘)
RGB - wybor nalezy do uzytkownika: &

na przyktad Aura Sync firmy Asus, =/
Mystic Light Sync firmy MSI, Fusion
firmy Gigabyte, lub inne adresowalne
kontrolery RGB uzywane, ktére maja
3-stykowe ztgcze 5V-DG lub 4-stykowe
ztacze 5V-D-kodowalne-G.

Aby zapewni¢ jak najwiekszg kompaty-
bilnos¢, wentyl mozna podfaczy¢ do
ptyty gtéwnej za pomoca 4-pinowego
ztagcza PWM wentylatora.

. msi i
Sl MYsTIC

LIGHT
S4YNC

GIGABYTE

"OLYCHROME
S ¥ NUC

l . Produkty Sharkoona z logiem ADDRESSABLE RGB sg kompatybilne z ptytami

. gtéwnymi, ktére maja odpowiednie styki do sterowania wentylami i listwami
AD D RESSAB I.E RGB. Koncowki te powinny mie¢ konfiguracje 5V-D-kodowalne-G oraz

5V-D-G. Przyktadowe styki mozna obejrze¢ ponizej na zdjeciach.

Konfiguracja pinéw RGB jest niezalezna od producenta, jednak nazwy i oznac-
zenia tych podtaczen moga sie rdzni¢ migdzy producentami. W celu uzyskania
dalszych informacji dotyczacych kompatybilno$ci, najlepiej zapoznaé sig z

instrukcja na ptycie gtéwnej lub sprawdzi¢ strone producenta.
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Nieustanna wydajnosc

Wysoka wydajnos¢ nie zawsze oznacza, ze jest duzo hatasu. SHARK Disc PWM udowadnia to bez watpienia. Przy zaledwie
24,8 dB(A) przy petnej predkosci obrotowej wentylator jest prawie niezauwazalny dla uszu podczas pracy. Jego ptynne tozysko
dynamiczne zapewnia rowniez, ze nawet podczas najwyzszej predkosci obrotowej maksymalny poziom hatasu nie bedzie w ogéle
rozpraszat uwagi.

W

Dzieki 1400 obrotom na minute i maksymalnemu przeptywo- Przy $redniej zywotnosci co najmniej 50 000 godzin
wi powietrza do 82,35 metrow szesciennych na godzine, uzytkownik bedzie mogt cieszyc sie tym wentylatorem przez
SHARK Disc PWM zapewnia optymalng wydajnos¢ chtodze- dtugi czas. Gumowane kontakty redukuja wibracje budki
nia przez caty czas, gwarantujgc beztroska rozgrywke. komputera i sprawiajg, ze wentylator dziata tak ptynnie, jak

to mozliwe.




Specyfikacja
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Ogélne

m Predkos¢ obrotowa

m Typtozyska

m Maks. przeptyw powietrza
m Maks. cisnienie powietrza
m Maks. gtosnosc

= MTBF

m Podswietlenie

m Podtaczenie wentylatora
m Podtaczenie LED

m Dtugos¢ kabla LED

m Dtugos¢ kabla wentylatora
m Waga z kablem

m Wymiary (dt. x sz. x w.)

120 mm

SHHFRK
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PWM =GB FAN

400 ~ 1.400 rpm + 10 %
tozysko typu Fluid
82,35 m3/h

1,82 mm-H20

24,8 dB(A)

Minimum 50.000 godzin
9x adresowalnych diod LED RGB
4-Pin PWM

3-Pin (5V-D-G) & 4-Pin
(5V-D-kodowalne-G)
500 mm + 50 mm

450 mm

97¢g

120 x 120 x 25 mm

Elektryczna specyfikacja
m Napiecie znamionowe wentylatora 12V
m Napiecie znamionowe diody LED 5V

B Znamionowy prad wentylatora 015A
® Znamionowy prad diody LED 04A
® Moc znamionowa wentylatora 1.8W
® Moc znamionowa diody LED 20W
m Napiecie startowe 7V

Opakowanie zawiera

m SHARK Disc PWM RGB Fan
m Zestaw z Srubkami do wentylatora
u Instrukcje

www.sharkoon.com



